
Bijoux en résine DIY
fiche créative n° 2115

Degré de difficulté : Avancés

Durée de réalisation : 1 heure

Découvrez sans plus attendre comment fabriquer des bijoux en résine : les possibilités de création sont
nombreuses et cela n’est pas pour nous déplaire !
Pourquoi ne pas – comme nous le faisons ici – créer de fantastiques pendentifs incrustés de fleurs ou bien encore
présentant de beaux dégradés de couleur ?

Tout d’abord, préparez les sertis pendentifs. Découpez de nombreux petits morceaux de ruban adhésif et collez-les
au dos des sertis pour les boucher afin qu’une fois la résine versée, elle ne puisse s’échapper. Ensuite, le mieux est
de les disposer sur un tapis en silicone.



Préparez la résine conformément aux instructions figurant sur l’emballage. Pour éviter la formation des bulles dans
la résine qui plus tard, ne sera pas esthétique dans les pendentifs, chauffez quelques instants la surface de la
résine – encore dans le récipient de mélange – avec un sèche-cheveux ou un pistolet chauffant pour embossage.
Ensuite, versez la résine dans les sertis. Chauffez une nouvelle fois la surface de la résine ; vous chasserez les
bulles d’air et obtiendrez par la même occasion une surface plus lisse.
Pour réaliser des incrustations, il vous suffira de verser la résine en deux fois dans le serti : versez un peu de résine,
disposez quelques fleurs ou les autres petits éléments de décoration de votre choix puis remplissez de résine.
Pour les pendentifs pailletés, remplissez les sertis puis saupoudrez les paillettes immédiatement.

Pour obtenir les pendentifs présentant des dégradés de couleur, il suffira de verser un peu de résine dans le serti
puis une goutte de colorant dans la résine, d’esquisser un mouvement dans à la surface de celle-ci avec une pique
en bois – un peu comme on l’on le fait pour la technique de marbrure – puis on termine de remplir le serti.

Quant aux pendentifs que vous souhaitez de couleur uniforme, il vous suffira de prélever un peu de la résine
préparée et de la mélanger au colorant de votre choix dans un récipient à part puis de la verser dans le serti.

Attendez au moins 24 heures puis retirez l’adhésif au dos des sertis. Si nécessaire, retirez l’excédent de résine sur
les bords du serti en ponçant avec le pistolet graveur Proxxon et une tête de ponçage ou bien d’un papier abrasif à
grain fin. Si le dos du pendentif venait à avoir un aspect mat, un peu laiteux, vous pouvez mélanger une nouvelle
fois une toute petite quantité de résine et l’appliquer au pinceau sur celui-ci ; laissez sécher encore 24 heures et
l’aspect devrait être considérablement amélioré.

Enfin, enfilez les pendentifs sur les chaînes.



Et si vous voulez davantage de variété pour vos bijoux : associez éléments en résine à des des éléments en béton !

Préparez la résine et le béton dans des récipients séparés, conformément aux instructions figurant sur leur
emballage respectif.

Comme précédent, chassez les éventuelles bulles d’air de la résine en chauffant sa surface avec un séche-cheveux
ou un pistolet chauffant pour embossage.
Versez un peu du colorant de votre choix dans la résine, mélangez délicatement avec une pique en bois, Chauffez
une nouvelle la surface de la résine et versez-la dans le moule.

Pour les éléments qui nécessitent que leurs apprêts soient bien pris dans la résine ou dans le béton c’est-à-dire les
clous d’oreilles et les clous à tête ronde, attendez tout d’abord environ 30 minutes à 1h 30 avant de les enfoncer
dans le moule.

Pour les pendentifs perles en résine que vous souhaitez confectionner, il vous faudra en revanche attendre que la
résine ait durci complètement, de démouler la perle et d’a percer un trou minuscule avec votre machine machine
Proxxon puis d’y insérer le clou à tête sur lequel vous aurez préalablement enfilé la calotte déco ou la coquille



filigranes de votre choix ; celle-ci ne manquera pas de la mettre davantage en valeur.

Laissez la résine et/le béton durcir pendant 24 heures et démoulez. Ensuite, assemblez les différents éléments
obtenus sur une cordelette en coton ou sur un tour de cou.

Must Have

Résine cristal, 150 ml

28,99 €

Détails de l'article

Quantité
: 1 Ajouter

au panier

https://www.vbs-hobby.fr/resine-cristal-a220102/?vcode=01
https://www.vbs-hobby.fr/resine-cristal-a220102/?vcode=01
https://www.vbs-hobby.fr/resine-cristal-a212999/


Liste d'articles :

Nouvelles instructions
Chaque semaine directement dans ta boîte aux lettres

s'abonner à la newsletter

https://www.vbs-hobby.fr/newsletter/


Réf. Nom de l'article Quantité

716710 Sizzix Silicone rubber - Tapis pour embosser
(malheureusement épuisé)

1

11766 Kit de gravure sur batterie avec 4 embouts 1

552899 Pistolet chauffant 1

517133 Béton pour bijoux, 300g 1

488532-85 Colorant métallisé pour résineOr 1

14378 Moule en silicone « Cubes » 1

670975-02 Fermoirs mousquetons, 5 pc., 12 mmArgenté 1

650687-60 Cordelette en cotonBrun 1

650687-70 Cordelette en cotonNoir 1

671767 Clous à tête ronde, 30 pc. 1

579919 Perles bois nervures naturelles VBS, Ø 8 mm, 100 g 1

670449 Cache-nœuds dorés, 3 mm, 20 pc. 1

970014 Assortiment de pinces VBS, set de 3 1

14040 Serti pendentif « Rond »Or 1

14045 Sertis pendentifs « Formes diverses », set de 3Argent 1

14044 Sertis pendentifs « Formes diverses », set de 3Or 1

488662-01 Résine cristal150 ml 1

739542-08 Colorant pour résine, opaqueRouge clair 1

739542-38 Colorant pour résine, opaqueVert herbe 1

739542-47 Colorant pour résine, opaqueJaune 1

739542-68 Colorant pour résine, opaqueBlanc 1

671194-01 Chaîne maille gourmette, 1,9 mmDoré 1



Réf. Nom de l'article Quantité

671194-02 Chaîne maille gourmette, 1,9 mmArgenté 1

671293-01 Anneaux ouverts VBS, Ø 5 mm, 150 pc.Doré 1

671293-02 Anneaux ouverts VBS, Ø 5 mm, 150 pc.Argenté 1

670975-01 Fermoirs mousquetons, 5 pc., 12 mmDoré 1


