Foulard en sole - fechinique o la cire

fiche créative n° 495

La soie est un des matériaux les plus nobles qu'il soit dans le domaine de I'habillement, de 'ameublement et de la

décoration.

Grace a des peintures pour soie de qualité supérieure et aux techniques adéquates, il n'est pas difficile de
métamorphoser ce précieux tissu blanc en ceuvres uniques en leur genre.

Ce magnifique foulard a été réalisé avec des peintures fixables au fer et grace a la technique de la cire selon
laquelle le motif nait du simple fait de friper la soie.

C'est aussi simple :




Montez le chassis tenseur pour soie de sorte a ce qu'il fasse environ 90 x 90 cm, recouvrez les montants d'adhésif
de masquage.

Rincez le foulard a I'eau claire, essorez-le dans une serviette puis tendez-le sur le chassis tenseur.

Diluez généreusement la peinture violette (1 dose de peinture pour 20 doses d‘eau) et vaporisez-la sur le foulard. Si
nécessaire, retendez le foulard sur le chassis.

Faites fondre au bain-marie les billes de cire puis appliquez la cire avec un large pinceau brosse sur le foulard en
soie sec.

Laissez bien refroidir la cire, détendez le foulard et fripez-le de sorte a voir apparaitre des craquelures dans la
couche de cire.

Enlevez précautionneusement la cire qui se détache, retendez la soie sur le chassis puis appliquez la peinture
diluée.

Apres séchage de la peinture, enlevez le foulard du chassis et retirez toute la cire du foulard en repassant celui-ci
dans plusieurs couches de papier journal. Pensez a renouveler le papier journal dés lors qu'il semble gorgé de cire.
Ensuite, repassez le foulard sur position coton pour fixer la peinture pour soie.

Lavez le foulard, essorez-le dans une serviette puis repassez-le a jusqu'a ce qu'il soit complétement sec.

Liste darficles

Réf. Nom de l'article Quantité
340632 Foulard en soie « Pongé 09 », 90 x 90 cm 1
341609 Chassis tenseur VBS, plat, 106 cm 1
330824 Punaises 3 pointes KREUL Javana, 100 pieces 1
120685 Pinceaux pour peinture sur soie VBS, set de 2 1
500012 Paraffine, sachet de 500 g 1
505901 Récipient de fonte, blanc 1
550505-20 Pinceau brosse VBSn® 20 1
121286 Flacons pompes VBS, 10 pc. 1

70522 Adhésif de masquage, 50 m 1



