
Poudre à couler Black & White
fiche créative n° 3052

Degré de difficulté : Débutants

Durée de réalisation : 4 heures

Tu apprendras ici comment réarroser facilement chez toi ces beaux arrosoirs Raysin.

Tout d'abord, tu devrais protéger ton lieu de travail avec une sous-main protéger la peau.

Mélange la raysine et l'eau jusqu'à obtenir une masse crémeuse. Respecte bien les instructions figurant sur
l'emballage!
Proportion du mélange Raysin blanc :

280 ml d'eau + 1kg de poudre = 650 ml de masse à couler (1x eau + 3,5x poudre)

Proportion de mélange de Raysin Black :



250 ml d'eau + 1kg de poudre = 520 ml de masse à mouler (1x eau + 4x poudre)

Remplis délicatement le moule avec la masse. Tapote le moule rempli plusieurs fois, légèrement sur le support,
pour faire monter les bulles d'air.
Après environ 30 minutes, tu peux retirer délicatement les pièces du moule papier de verre poncer pour obtenir
une surface lisse.
Après utilisation, les moules doivent être soigneusement nettoyés !

Liste d'articles :
Réf. Nom de l'article Quantité

20251 Moule en silicone « Dessous de plat, Ovale » 1

20567 Moule en silicone « Bougeoir » 1

22936 Moule « Vase à fines cannelures »
(malheureusement épuisé)

1

21973 Moulesen silicone « Bougeoir pour bougie chandelle » 1

20823 Moules en silicone 3D pour bougie VBS « Bubble » 1

485562-01 Poudre de moulage « Raysin 200 », Blanc1 kg 1

810401 Bol mélangeur en caoutchouc, env. Ø 13 cm, env. 700 ml 1

16853 Fleurs séchées « Phalaris »Jaune 1

15459 Eucalyptus cinerea stabilisé 1

21243 Bougies droites, Ø 2,2 x 25 cmBlanc 1

491280 Bougies chauffe-plat, set de 75 1

517003 Papier de verre, set de 6 1


