
Sapins lumineux en laine cardée
fiche créative n° 2318

Degré de difficulté : Avancés

Durée de réalisation : 8 heures

Sur un buffet, un rebord de fenêtre ou même une table, ces petits sapins en laine cardée, éclairés par une

guirlande lumineuse intégrée sauront apporter douceur, chaleur et caractère à votre décoration de Noël.

Découvrez vite comment les fabriquer…

C'est aussi simple :

Prélevez de la laine féérique et commencez à la feutrer sur la plaque martyre spéciale en la piquant à de

très nombreuses reprises à l’aide de l’aiguille à feutrer. Une fois un morceau de feutre suffisamment

conséquent pour constituer le sommet d’un sapin obtenu, placez-le en haut d’un cône en polystyrène et

poursuivez le feutrage de la laine féerique directement sur le cône et ce, jusqu’à le recouvrir entièrement. Par

le piquage répété de l’aiguille, la laine feutrée se fixera d’elle-même sur le cône en polystyrène. Si besoin,

vous pouvez réduire la taille des cônes en découpant leur base à l’aide d’un cutter.

Sciez la baguette ronde en hêtre servant de tronc au sapin à la longueur de votre choix puis enfoncez-la

dans le disque en bois qui fera alors office de socle. Si la stabilité de la baguette ou du « tronc » ne vous



semble pas suffisante, vous pouvez déposer quelques de goutte de colle de bricolage dans la perforation du

disque en bois avant de l’enfoncer. Ensuite, appliquez de la lasure à bois sur le socle et le tronc puis laissez

sécher.

Enroulez alors une guirlande lumineuse au tour du cône en polystyrène recouvert de laine cardée et fixez le

boîtier sous le cône par quelques points de colle thermofusible. Ce faisant, veillez à ce qu’il n’empiète pas

sur le centre de la base du cône ; celui doit être accessible pour enfoncer ultérieurement le tronc dans la

base du sapin. Si vous le souhaitez, vous pouvez dissimuler quelque peu la guirlande lumineuse en feutrant

davantage de laine sur le cône en polystyrène. Néanmoins, soyez très prudent, il ne faudrait en aucun cas

endommager le câble de la guirlande lumineuse.

Assemblez les sapins en enfonçant les cônes en polystyrène sur les socles. Peignez des étoiles et collez-les

à chaud sur les sapins. Terminez en nouant un grelot à la cime des sapins à l’aide de fil nylon.

Liste d'articles :



Réf. Artikelname Quantité

607605 Fil de nylon VBS, 100 m x 0,25 mm 1

13417 Stylo à colle chaude Gluey BoschEvergreen 1

622028 Assortiment de grelots « Doré », 110 pc. 1

756846-08 Peinture Viva Decor « Maya Stardust »Or 1

132138 Cutter métal pro Fiskars, 18 mm

(malheureusement épuisé)

1

111065 Colle de bricolage VBS 1

754415-16 Lasure pour bois, 50 mlChâtaigne 1

607544-51 Laine féerique, 50 gVert 1

659826 Aiguilles de rechange pour porte-aiguilles à feutrer VBS, 7 pc. 1

658713 Poignée en bois pour aiguille à feutrer, pr 1 aiguille, L env. 6,7 cm 1

658720 Poignée en bois pour aiguille pour feutrage, pour jusqu'à 9 aiguilles 1

659024 Plaque martyre « Spéciale » feutrage à sec, 7x9cm 1

698948-07 Baguettes rondes VBS, 30 cmØ 4 mm, 20 pc. 1

760430 Disques/roues en bois, 50 mm, 4 pièces 1

607544-50 Laine féerique, 50 gVert clair 1


